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Herstellung:   Unter der Lizenz von solarcolor e.K.,    
                                                     Am Heidberg 26, D-40627 Düsseldorf, Tel. 0211 255457 

  

Werkstofftyp: 
 

Wasserverdünnbare Silikat - Dispersionsfarbe. Nassabriebklasse 3 
DIN EN 13300, Kontrastverhältnis Klasse 1 bei einer Ergiebigkeit von 
6 m²/l. Erfüllt die VOC-Richtlinie EU-Grenzwert für Produkt (Kat. A/c-
Wb) 75 g/l 30 g/l (2010). Enthält max. 30 g/l VOC  

Produkteigenschaften: Mattweiße hochdeckende Innenraum-Dispersionsfarbe, klimaaktiv 
durch hohe Feuchtepufferung, wasserverdünnbar, lösemittel-, kon-
servierungsmittel- und allergenfrei, ideal für Kinder, Asthmatiker und 
Allergiker. Atemluft reinigend, Thermoregulierend bzw. temperatur-
ausgleichend, energiesparend, Luftfeuchte regulierend, verbessert 
die Raumhygiene. Emissionsarm, umweltfreundlich,  geruchsneutral, 
diffusionsfähig. Leicht füllend, sahnige Verarbeitung, geringe Spritz-
neigung, haftfest auf tragenden festen Untergründen. 

  

Verarbeitung : Mind. + 5 ° C für Untergrund und Umluft. Zur Vermeidung von An-
sätzen nass - in - nass in einem Zug verarbeiten. Die Beschichtung 
kann durch Rollen, Streichen, oder Airless-Spritzen erfolgen. 

  

Glanzgrad : Matt 
  

Farbton : Weiß oder werkseitig nach Farbtonangabe. 
  

Lieferform : 12,5 l je Gebinde 
  

Materialverbrauch : ca. 125 ml / m² je Arbeitsgang auf glatten Untergründen. Exakten 
Verbrauch durch Probebeschichtung ermitteln. 

  

Lagerung : Kühl, aber frostfrei. 
  

Reinigung der Werkzeuge : Unmittelbar nach Gebrauch mit Wasser. 
  

Untergrundbeschaffenheit : Die Untergründe müssen sauber, trocken und tragfähig sein. Nicht 
zuverlässig haftende alte Anstriche müssen entfernt werden. Alle 
Untergründe sind nach den Richtlinien für Dispersions-
farbenanstriche vorzubereiten ( VOB ). Untergründe die stark oder 
unterschiedlich saugen, sind mit Hüssol Tiefgrund LF zu grundieren. 

  

Trocknung und  
                 Überstreichbarkeit : 

Bei + 20 ° C und 65 % rel. Luftfeuchte nach ca. 5 Stunden 
überstreichbar. Bei niedrigeren Temperaturen und höherer 
Luftfeuchte verlängern sich die Zeiten. 
 

Zertifikat Nr. 27 /032-034/2008: IMPARAT Polymer GmbH, Siemensstr. 8, 21509 Glinde / Hamburg   
  Nassabriebbeständigkeit:  Klasse 3  > 20 µm und < 70 µm bei 200 Hüben 

Kontrastverhältnis:        Klasse 1 > 99,5 bei Ergiebigkeit von 7 l/m² 
Glanz:          Stumpfmatt < 5 (Messwert bei 85 Grad) 
Dichte:          1,05 g/ml im Metallpyknometer Volumen von 100 ml 

                                w24–Wert:                          0,075 kg/m²*H*0,5, Normwert < 0,1 
sd -Wert :                           0,05 (m),  Normwert < 0,1 
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